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Bontási engedélyezés, bejelentés

	
	Bontási engedély
	Bontási bejelentés

(a tevékenység egyidejű megkezdése mellett)
	Bontási engedély és bontási bejelentés nélkül végezhető bontási tevékenységek

(a VI-VII. oszlopban előírtak figyelembevételével)

	
	VI.
	VII.
	VIII.


	1.
	a) Az 500,0 m3 -nél nagyobb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 6,0 m-nél magasabb építménymagasságú építmény bontása.
b) Műemlék telkén álló építmény, építményrész bontása.

c) Műemléki területen 100,0 m3-nél nagyobb térfogatú  és a terepcsatlakozástól mérten 2,0 m-nél nagyobb építménymagasságú építmény bontása.
	a) Az 500,0 m3-es és annál kisebb térfogatú vagy a rendezett terepcsatlakozástól mérten 6,0 m-es és annál kisebb építménymagasságú építmény bontása, ideértve a lakóépületet is.

b) Műemléki területen 100,0 m3-es vagy annál kisebb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 2,0 m-es vagy annál kisebb építménymagasságú építmény bontása.

	Lakóépület kivételével a 300,0 m3-es és az annál kisebb térfogatú vagy a rendezett terepcsatlakozástól mérten 4,0 m-es és annál kisebb építménymagasságú egyszintes építmény bontása.


	2.
	Zártsorú vagy ikres beépítési mód esetében egy vagy több épület bontása mérethatár nélkül.
	
	


	3.
	
	Elektronikus hírközlési építmény bontása, ha

a) az antenna bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-t meghaladja,

b) a műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet antennával együtt mért bármely irányú teljes mérete a 6,0 m-t meghaladja.
	Elektronikus hírközlési építmény bontása, ha

a) az antenna bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-t nem haladja meg,
b) a műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet antennával együtt mért bármely irányú teljes mérete a 6,0 m-t nem haladja meg.


	4.
	
	Mérettől függetlenül

a) polgári védelmi építmény (óvóhely), illetőleg
b) közterületről nyíló vagy az alatt lévő minden pince bontása.
	


	5.
	
	a) A rendezett terepszinttől számított 2,0 m-nél magasabb támfal lebontása.

b) 2,0 m-nél mélyebb pince bontása.
	A rendezett terepszinttől számított 2,0 m-es vagy annál alacsonyabb támfal lebontása.


	6.
	
	Mérettől és rendeltetéstől függetlenül minden olyan építmény bontása, amely azbesztet tartalmaz.

	


	7.
	Egy teljes építményszint bontása többszintes építmény esetén.
	
	

	

	8.
	
	Égéstermék-elvezető bontása az 1. sor VI., VII. és VIII. oszlopában és a 7. sor VI. oszlopában foglaltak figyelembevételével.
	


*A bontási tevékenység befejezését VI és VII. esetben be kell jelenteni.
